Termostaty
do ogrzwania pomieszczen

DEVI?

Termostat DEVIreg™ 330

Opis produktu Elektroniczny termostat dostepny w trzech zakre-
sach temperatur. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania
go do sterowania ogrzewaniem lub wentylacja.

Posiada dodatkowa funkcje obnizenia temperatury
0 5°C (opcjonalnie w potaczeniu z dodatkowym,
zewnetrznym zegarem).

Zastosowanie Sterowanie instalacjami ogrzewania podtogo-
wego, przeciwoblodzeniowymi oraz specjalnymi.

Dane techniczne ° Wymiary.
* Montaz

* Waga

» Napiecie zasilania

e Pobér mocy w stanie czuwania

* Max. obcigzenie rezystancyjne
»ogrzewanie

»chtodzenie

e Typ czujnika
e Dtugos$c przewodu czujnika
o Wskaznik stanu
e Zakres temperatur otoczenia
e Zakres temperatur przechowywania
e Stopien ochrony
e Klasa izolagji
o Certyfikat

85 mm x 36 mm x 58 mm
szyna typu DIN

839

220-240V ~ 50/60 Hz
max. 0,25 W

16 A; 3680 W przy 230 V; cos ©=0,3 max. T A
10 A; 2600 WW przy 230V; cos @=0,3 max. 1 A
NTC (25°C/15 kQ)

3m

dwukolorowa dioda LED

0d-10°C do +50°C

od -20°C do +65°C
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Schemat DEVIreg™ 330

Ogrzewanie Elektryczne
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