2. Ogrzewanie luster
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2.1 Ogrzewanie luster

System grzewczy DEVI catkowicie usuwa
problem zaparowanych luster, ktéry
pojawia sie szczegolnie w matych fazien-
kach pozbawionych dobrego obiegu
powietrza. Nasze rozwigzanie polega

na zainstalowaniu pod lustrem elek-
trycznej folii grzejnej (dla luster w ramce
wieszanych na $cianie) lub maty grzejnej
zainstalowanej pod tynkiem (dla luster
przyklejanych do sciany). Niewielka

ilos¢ ciepta wydzielana przez folie/mate
grzejng uniemozliwia skraplanie sie pary
wodnej na powierzchni lustra. Maty
grzejne lub folie mogg by¢ zataczane
wraz z o$wietleniem lub wentylatorem
przewietrzajacym tazienke (rys: przy-
padek 1, np. tazienka bez okna) lub tez

Przypadek 1

Przyktad podigczenia maty grzejnej pod lustro
- mata zatagczana razem z oswietleniem gtow-
nym fazienki

do zasilania 230V

Rys. A
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oddzielnym facznikiem (rys: przypa-
dek 2, np.fazienka posiadajaca wtasne
okno). Moc wymagana do ogrzewania
lustra wynosi tyle, ile typowa zaréwka

i pobierana jest tylko podczas pobytu
w fazience. Utozenie folii/maty grzejnej
nie wymaga duzych kwalifikacji insta-
latorskich i moze by¢ wykonane samo-
dzielnie. Jedyna czynnoscia, ktora ze
wzgledow bezpieczenstwa nalezy zleci¢
elektrykowi, jest podigczenie maty lub
folii do sieci zasilajgce).

Mata/folia grzejna powinna znajdowac
sie w centralnej czesci lustra (Rys. A) lub
tez obszaru lustra, ktéry ma byc¢ wolny
od pary (Rys. B). Dla luster o duzych

Przypadek 2

Przyktad podtaczenia maty grzejnej pod lustro
- mata zataczana oddzielnym tacznikiem

powierzchniach mozna uzy¢ wiek-
szej liczby folii/mat grzejnych (Rys. C).
Przewody zasilajace nalezy potaczy ze
sobg rownolegle.

Zastosowanie maty grzejnej lub folii to:

- catkowite usuniecie problemu zaparo-
wanego lustra,

+ komfort, estetyka i wygoda
uzytkowania,

+ 0szczednos¢ czasu,

+ bardzo niskie zuzycie energii (tyle ile
typowa zaréwka 17-70W, w zalezno-
$ci od wielkos¢ maty/folii),

+ fatwy montaz.

do zasilania 230V



Montaz maty grzejnej DEVIheat™ 150S do luster przyklejanych do sciany
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Zmierz lustro i zaznacz jego powierzchnie Zainstaluj elastyczna rurke plastikowa Rozprowad? klej do glazury na zaznaczonej
na scianie. prowadzaca od lustra do najblizszej puszki powierzchni. Uwaga! Stosuj klej elastyczny do
przytaczeniowej instalacji elektrycznej. glazury nie reagujacy z tylng powierzchnig lustra.

Wcidnij mate grzejng w klej i upewnij sie, Lustro montujemy bezposrednio na warstwie Ze wzgleddw bezpieczenstwa podigczenie maty
ze uzyskana powierzchnia jest ptaska, kleju, w ktérym umieszczona jest mata grzejna grzejnej do instalacji elektrycznej powinno byc

a mata zainstalowana solidnie. Umies¢ w rurce lub tez po jego wyschnieciu przy pomocy wykonane przez elektryka z uprawnieniami.
kable zasilajace i przeciagnij je az do puszki bezkwasowego silikonu.

przyfaczeniowe).

Montaz folii grzejnej DEVIfoil™ do luster montowanych na scianie

‘
Dobieramy odpowiedni rozmiar folii Przyklejamy folie na odwrocie lustra. Uwaga: Ze wzgledow bezpieczenstwa
i zdejmujemy ostone z warstwy klejacej. podtaczenie folii do instalacji elektrycznej

powinno by¢ wykonane przez elektryka
Z uprawnieniami.
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podtogowe




