Termostaty
do ogrzwania pomieszczen

DEVI?

Termostat dotykowy DEVireg™ Touch

Opis produktu

Elektroniczny regulator temperatury z zegarem

i tygodniowym programatorem. Wspotpracuje

z dwoma typami czujnikow: powietrznym i podto-
gowym lub z kazdym z nich niezaleznie.

Termostat oferuje wiele dodatkowych funkgji:

e dotykowy ekran

e pomiar zuzycia energii,

e 0szczedno$c zuzycia energii do 20%

e mozliwos¢ przenoszenia nastaw przy pomocy
kodu,

e termostat dziatajacy w oparciu o regulacje PWM,

e funkcja ,otwarte okno”,

e zabezpieczenie przed dzie¢mi,

e mozliwo$¢ ustawienia okresow temperatury
komfortowej i ekonomicznej niezaleznie dla
kazdego dnia tygodnia,

e funkcja prognozowania z optymalizacja zatacze-
nia i wytaczenia ogrzewania,

e podtrzymanie bateryjne godziny i daty przez
24 h, pozostate nastawy nie ulegajg kasowaniu.

Zastosowanie

Sterowanie bezposrednimi oraz akumulacyjnymi
systemami ogrzewania podtogowego (elektrycz-
nego oraz wodnego). Termostat moze by¢ réwniez

wykorzystany do sterowania kottami na gaz
ziemny oraz olej opatowy.

Dane techniczne

e Wymiary

* Montaz

* Waga

» Napiecie zasilania
e Pobdr mocy w stanie czuwania

» Max. obciagzenie rezystancyjne
e Typ czujnika

» Dlugos¢ przewodu czujnika
* Wytacznik zasilania

o Wskaznik stanu

e Zakres temperatur otoczenia

o Zakres temperatur przeChoOWyWania ...

e Histereza
»Z czujnikiem powietrznym

»tylko z czujnikiem podtogowym ...

e Stopier ochrony

e Klasa izoladji

o Certyfikat

85 mmx 85 mm x 20-24 mm
podtynkowy

1159

220-240V ~ 50/60 Hz

max. 400 mW

16 A /3680 W przy 230V
NTC (25°C/15 kQ)

3m

jednobiegunowy
dotykowy wys$wietlacz LCD
od 0°Cdo +30°C

od -20°C do +65°C

+0,2°C
+04°C
P21
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Termostaty DEVIreg™ Touch
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(biaty)
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kos¢ stoniowa czarny
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Numer Zakres regulacji o

$nieznobiaty

™ . 5-45°C podtogowy
140F1064 DEVIreg™ Touch (biaty) 5_35°C powietrzny (wbudowany)
™ I . 5-45°C podiogowy
140F1078 DEVIreg™ Touch (ko$¢ stoniowa) 5 _35°C powietrzny (whudowany)
™ PP 5-45°C podtogowy
140F1071 DEVIreg™ Touch ($nieznobiaty) 5_35°C powietteny(WbUdowany)
™ 5-45°C podtogowy
140F1069 DEVIreg™ Touch (czarny) 5_35°C powietrzny (wbudowany)
Uwaga: Przewdd czujnika podtogowego mozna 7 - = ~
przedtuzac (przewodem o przekroju 2x 0,75 mm?) / \
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UWAGA! Podtogowy czujnik zasilanie
temperatury dostarczany 220-240V
w komplecie. 50-60 Hz
kabel
grzejny
(16A)

Schemat DEVIreg™ Touch

Ogrzewanie Elektryczne



