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Programator ogrzewania  Dedal 
 
System Dedal został opracowany w celu osi�gni�cia maksymalnego komfortu przy jednoczesnej minimalizacji zu�ycia 
energii z wykorzystaniem sterowania czterorozkazowego rozproszonego. 

System Dedal mo�na zbudowa� z:  

• szerokiej gamy konwektorów i promienników firm NOIROT i CAMPA wyposa�onych w termostat cyfrowy 
• czterorozkazowych programatorów zalecanych przez w/w producentów  

 
 
 
Jednym z najlepszych rozwi�za� jest zastosowanie 
czterorozkazowego cyfrowego programatora tygodniowego 
Dedal.  
Jego szczególna atrakcyjno�� polega na łatwym 
programowaniu automatycznego trybu pracy przy 
jednocze�nie prostym przechodzeniu do r�cznie 
sterowanego trybu pracy. Przej�cie do r�cznego trybu 
pracy nie powoduje utraty programu automatycznego trybu 
pracy do którego mo�na powróci� w ka�dej chwili prostym 
przestawieniem pozycji pokr�tła znajduj�cego si� na 
obudowie. 

 

 

Co to jest sterowanie czterorozkazowe? 

 Na termostacie ka�dego grzejnika z termostatem cyfrowym u�ytkownik ustawia temperatur�, która ma by� utrzymywana 
w pomieszczeniu. Temperatura ta, zwana temperatur� Komfort, jest punktem odniesienia dla rozkazów otrzymywanych 
przez termostat grzejnika od czterorozkazowego programatora cyfrowego (w tym przypadku od programatora 
Dedal).Rozkazy te zmieniaj� ustawion� na termostacie grzejnika temperatur�, która ma by� utrzymywana przez grzejnik w 
pomieszczeniu. 

Rozkazy wysyłane przez programator cyfrowy maj� nast�puj�ce znaczenie: 

• KOMFORT oznaczony symbolem "słoneczko" - ka�dy z grzejników systemu utrzymuje w pomieszczeniu, w którym 
jest zainstalowany, temperatur� zadan� przez u�ytkownika na termostacie danego grzejnika 

• ECO oznaczony symbolem "ksi��yc" - ka�dy z grzejników systemu utrzymuje w pomieszczeniu, w którym jest 
zainstalowany, temperatur� o ok. 3,5 °C ni�sz� od zadanej przez u�ytkownika na termostacie danego grzejnika 

• TEMPERATURA PRZECIWMRO�NA oznaczona symbolem "�nie�ynka" - ka�dy z grzejników systemu utrzymuje 
w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany, temperatur� 5 do 8 °C zwan� temperatur� nie zamarzania 

• WYŁ�CZENIE oznaczone symbolem "kółko z kresk�" - wszystkie grzejniki systemu wył�czaj� si� 

Co to jest sterowanie rozproszone? 

Grzejniki w systemie Dedal ogrzewaj� pomieszczenia na podstawie indywidualnych pomiarów temperatury w 
pomieszczeniach, w których s� zainstalowane. Dzi�ki temu, system reaguje na zmiany temperatury niezale�nie w ka�dym 
z pomieszcze�.  
System uwzgl�dnia ró�nice w bezwładno�ci termicznej poszczególnych pomieszcze� (inaczej pracuj� grzejniki w 
pomieszczeniach "zimnych" a inaczej w "ciepłych"). Grzejniki ponadto s� sterowane z uwzgl�dnieniem dodatkowych 
�ródeł ciepła (kominek, o�wietlenie, zyski ciepła od nasłonecznienia, ciepło oddawane przez ludzi, itp...). 
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Urz�dzenie spełniaj�ce wymogi dyrektyw: 
CEE 89/336 (Kompatybilno�� elektromagnetyczna) 
CEE 73/23 zmodyfikowane CEE 93/68 (Bezpiecze�stwo niskie napi�cia) 

Charakterystyka techniczna: 

• Zasilanie: 230V +/- 10%, 50 Hz Klas II IP 30·  
• Podtrzymanie zegara w przypadku zaniku zasilania:4h (poprzez kondensator). Stałe zachowanie programów·  
• Pobór mocy : 1VA·  
• Podł�czenie grzejników: do jednego programatora DEDAL mo�na podł�czy� maksymalnie 15 przewodów 

steruj�cych czyli 15 grzejników bez wzgl�du na ich moc grzewcz� (nie ma znaczenia do której fazy podł�czono 
grzejnik a która przychodzi do termostatu przewodem steruj�cym)·  

• Wy�wietlacz cyfrowy LCD·  
• Wymiary: 128 x 85 x 31 mm·  
• Monta�: natynkowy w miejscu o przeci�tnym zanieczyszczeniu·  
• Pokr�tło wyboru rodzaju pracy·  
• Wybór pokr�tłem jednego z pi�ciu trybów pracy w systemie ogrzewania:  
o 1. AUTO - pozwala u�ytkownikowi na uło�enie indywidualnego programu na ka�dy z 7 dni tygodnia(zmiana 

trybu pracy KOMFORT – EKO z cz�stotliwo�ci� min. 1 godziny)  
o 2. KOMFORT - zawieszenie wykonywanego programu AUTO i wysłanie do grzejników rozkazu utrzymywania 

temperatur nastawionych na termostatach grzejników  
o 3. EKO - zawieszenie wykonywanego programu AUTO i wysłanie do grzejników rozkazu utrzymywania 

temperatury KOMFORT obni�onej o ok. 3,5 °C  
o 4. TEMP. PRZECIWMRO�NA - zawieszenie wykonywanego programu AUTO i wysłanie do grzejników rozkazu 

utrzymywania temperatury przeciwmro�nej (warto�� zale�na od typu grzejnika, zwykle w zakresie 5 – 8°C)  
o 5. WYŁ�CZENIE OGRZEWANIA - zawieszenie wykonywanego programu AUTO i wysłanie do grzejników 

rozkazu wył�czenia si�. 
• Zmiana wykonywanego programu AUTO z automatycznym powrotem: 1. mo�liwo�� zamiany wykonywanego 

programu AUTO – czasowe zast�pienie realizowanego trybu pracy np.: KOMFORT na tryb EKO lub odwrotnie. 
Programator pracuje w zmienionym trybie do czasu najbli�szej zmiany trybu pracy zapisanej w programie i powraca 
do programu AUTO·  

• Zawieszenie wykonywania programu AUTO:1. mo�liwo�� zawieszenia programu AUTO - na okres od 1 do 99 dób 
i zast�pienie go programem TEMP. PRZECIWMRO�NA a nast�pnie powrót do programu AUTO.  

 
 
 


